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Концерн Roto

Завод в Ляйнфельден-Эхтердинген. Головной офис концерна Roto Frank.

Производства концерна
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Головной офис концерна Roto Frank в Ляйнфельден-Эхтердинген.

         Офисы продаж / Партнеры
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Латунные оконные ручки изготавливаются из 

высоколегированных сплавов. Верхняя поверхность 

покрыта в термокамере специальным прозрачным 

защитным лаком, обладающим высокой прочностью и 

устойчивостью к  агрессивным воздействиям растворителей 

или каких-либо химических веществ. При механическом 

повреждении защитного слоя лака, например ключом, 

возможно возникновение коррозии (потемнения) на этом 

месте.

Латунные поверхности не нуждаются в особом уходе. 

Загрязнения могут быть легко удалены с помощью моющей 

салфетки и воды. Применение агрессивных чистящих 

средств противопоказано.

Оконные и дверные ручки Roto

Детали из алюминия и латуни

Оконные ручки Roto из алюминия изготавливаются из 

высоколегированных, коррозионно устойчивых сплавов.  

Покрытие изделий осуществляется методом элоксации 

или порошковой окраски. При элоксиальном покрытии, под 

направленным воздействием электрического тока и серной 

кислоты, искуственно возникает процесс окисления 

(соединение материала изделия и кислорода) и создает, 

тем самым, специальный защитный слой оксидирования. 

Он защищает поверхность изделия от внешних 

воздействий, таких как влажность воздуха, пот рук, легкие 

механические воздействия и т.д. При этом повреждения 

ручки механическими предметами, например, ключом,  не 

вызывают коррозии.

При порошковом покрытии, в электростатическом поле на 

алюминиевую поверхность изделия наносится краска. 

Затем оно помещается в термическую камеру, где при 

температуре 150 − 220°C частички нанесенной в 

электростатическом поле краски соединяются в единый 

слой - пленку.

Ограничений, в связи с причинением вреда здоровью 

алюминиевой фурнитурой не установлено. Также 

алюминиевые поверхности не нуждаются в особом уходе, 

оксидный слой надежно защищает металл. Загрязнения 

могут быть легко удалены с помощью моющей салфетки и 

воды.

Алюминий

Латунь
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Требования к оконным ручкам по RAL

 Расстояние между осями цапф составляет 43 ± 0,2 мм.

 Поверхность должна быть без царапин, пятен, трещин, инородных включений, углублений и острых краев, способных 

поранить человека при эксплуатации. Для изделий из алюминия, элоксационный слой должен составлять не менее 

8µ.

 Четырехгранный штифт не должен выпадать из ручки и должен иметь толщину цинкового покрытия не менее 6 µ или 

сравнимое по качеству защитное покрытие.

 Оконные и дверные ручки должны выдерживать испытания 10.000 циклами открывания, при сопротивлении 3 Нм. После 

проведения испытаний, разница между крутящим моментом в начальном (фиксируемом) и промежуточном 

ненагруженном положении ручки должна быть не более 0,8 Нм, при этом крутящий момент в промежуточном 

ненагруженном состоянии ручки не должен превышать 0,8 Нм. Крутящий момент в начальном (фиксируемом) положении 

ручки в новом состоянии не должен быть выше 3,5 Нм.

 После проведения испытаний, стержень ручки на удалении 100 мм от оси штифта не должен иметь люфта, превышающего 

± 2 мм по вертикали.

 Тяговые нагрузки: Оконная ручка должна выдерживать тяговые усилия 2 кН, приложенное к ручке по оси штифта , а 

также 1,2 кН, приложенное на расстоянии 50 мм от оси штифта.

 Ударные нагрузки: Ручка должна выдерживать ударное усилие 0,2 кН, приложенное на рассстоянии 85 мм от оси 

штифта. При этом остаточные деформации не должны составлять более 2мм.

Испытания по RAL

Оконные ручки RotoLine и DecoLine соответствуют требованиям норм RAL-RG 607/9.

 

Оконные ручки проходят специальное испытание, 

соответствующее 10000 циклам открывания. 

И здесь Roto оказывается на шаг впереди. Оконные ручки 

Roto в рамках испытаний проходят 15.000 поворотно-

откидных циклов (1 поворотно-откидной цикл = 1 x 

открывание и закрывание плюс 1 x откидывание и 

закрывание окна), что примерно соответствует 10 летней 

эксплуатации в расчете  четырехкратного открывания и 

закрывания плюс четырехкратного откидывания и 

закрывания окна в день. В завершение испытаний, ручки 

дополнительно проверяются на прочность и безупречно 

функционируют. 

Испытания оконных ручек

2.5000 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000

15.000 циклов

Количество циклов

Гарантия испытания

Оконные ручки

10.000 циклов
Требования проверки

согласно RAL-RG 607/9
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Оконные ручки Secustik  обладают запатентованным механизмом защиты от несанкционированного открывания. Он 

предотвращает возможность отжатия запорного язычка и взлома. Соединительный элемент, находящийся между ручкой 

и штифтом выполняет функцию „механического диода“. Он позволяет поворачивать ручку изнутри и блокирует ее, как 

только происходит попытка взлома. Тем самым, эти ручки соответствуют требованим норматива AhS RAL-RG 607/13. 

При повороте ручки Secustik  на 180° с закрытого положения в откидное, происходит фиксация положения ручки, 

узнаваемая по небольшому щелчку, указывающему на нахождение оконной ручки в „защитном“ положении. 

Функциональные особенности Secustik

   

 

Техника Secustik  с успехом предотвращает попытку взлома

Secustik  - зарегистрированный товарный знак HOPPE Holding AG.

Оконные и дверные ручки Roto

Механизм Secustik

Патентованый защитный механизм 

оконных ручек Secustik .

При повороте ручки происходит 

фиксация специальных защитных 

штифтов  в соответствующих 

углублениях в корпусе , узнаваемая 

по щелчку.

При повороте ручки защитные 

штифты  перемещаются вместе 

с соединительным элементом  к 

соответствующим углублениям , где 

они надежно фиксируются.

При попытке взлома защитные 

штифты  вдавливаются вторым 

соединительным элементом  в 

соответствующие углубления в корпусе 

.

В таком положении защитные штифты 

 надежно препятствуют попытке  

поворота оконной ручки снаружи. Ручка 

блокируется, препятствуя тем самым 

попытке проникновения.
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RotoLine 100 Нм

Механизм Tilt-First с запиранием

 соответствует требованиям европейских норм DIN V ENV 

1627–1630 

 соответствует нормам DIN 18104-1 для дополнительных 

противовзломных продуктов − лучшая аргументация 

продаж для объектов санации.

 привлекательное соотношение цена/качество

 повышенный комфорт, благодаря двухстороннему 

универсальному ключу и удобному нажимному цилиндру

 запираемая ручка с крутящим моментом 100 Нм: надежная  

механическая защита обеспечивает безопасную 

эксплуатацию в случае попытки проникновения и 

эффективную защиту от детей

 соответствует в оконных конструкциях всем существующим 

классам противовзломности

 быстрая и простая блокировка закрытого/откинутого окна  

„нажатием кнопки“ замка

RotoLine 100 Нм – новый класс безопасности с комфортом

RotoLine Tilt First с запиранием 

Оконные ручки RotoLine Tilt First (откидывание перед 

открыванием) изготавливаются для возможности 

запирания, открывания и откидывания окна.

Поворот ручки из закрытого положения в откидное (при 

этом не требуется открывания цилиндра) делает 

возможным приведение створки в положение 

проветривания. При достижении положения 90° 

срабатывает механизм защиты. Приведение ручки в 

положение 180° возможно только после открывания 

цилиндра.

Ручку можно также привести в положение 0°, что придает 

конструкции дополнительный плюс в безопасности.

К тому же эти ручки обладают дополнительной 

автоматической защитной функцией, которая позволяет 

при положении 180° иметь также блокировку открывания 

„без запирания ее цилиндром“.

 

Основание розетки

Четырехгранный штифт

Фиксирующая втулка

Запорная пластина

Декоративная накладка

Запорный штырь

Цилиндр с универсальным 

ключом

Оконная ручка



Оконные ручки Roto 

Монтаж и техническое обслуживание

Для очистки ручек пригодны:

 Шпатель из дерева или пластика.

 Теплая вода с моющим средством на мыльной основе.

 Средства по уходу за (элоксированными) алюминиевыми элементами.

Не разрешается применять для очистки:

 Острые инструменты 

 такие как: нож, металлический шпатель, стальные , жесткие губки и т.д.

 Это ведет к повреждению поверхности деталей!

 Агрессивные чистящие средства и растворители 

 такие как: ацетон, средства для снятия лака, чистящие средства и т.д.

 Это также ведет к повреждению поверхности деталей.

Ручка при монтаже должна быть в поворотном положении!

 

 вставить ручку  повернуть розетку  привинтить ручку  вернуть розетку  в    

                                                                                                                                                          исходное положение

Демонтаж старой ручки производить в обратной последовательности!

Инструкция по монтажу

Очистка и техническое обслуживание
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без логотипа Roto 

RotoLine Стандарт

Оконные ручки RotoLine, длина штифта 30 мм, с цапфами Ø 10 мм, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки и Цвет  Материальный LSK
цвет                     розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 228 079 1

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый 228 081 2

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 227 982 1

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 228 083 2

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 227 986 2

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 228 086 2

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 228 088 2

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 227 990 1

Оконные ручки RotoLine, длина штифта 35 мм, с цапфами Ø 10 мм, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки и  Цвет  Материальный LSK
цвет розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 228 090 1

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый 228 092 2

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 227 996 1

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 228 094 2

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 228 000 2

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 228 096 2

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 228 098 2

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 228 004 1

Оконные ручки
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RotoLine Стандарт

Оконные ручки RotoLinе, длина штифта 40 мм, с цапфами Ø 10 мм, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки и Цвет  Материальный LSK
цвет розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 348 375 1

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 262 935 1

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 349 653 2

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 349 654 2

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 364 502 2

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 364 503 2

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 263 658 1
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RotoLine Стандарт, фиксация через 45°

Оконные ручки RotoLine, фиксация через 45°, длина штифта 32 мм, с цапфами Ø 10 мм, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки и Цвет  Материальный  LSK
цвет розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 228 145 3

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 228 061 3

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 228 147 3

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 228 064 3

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 228 065 3

Оконные ручки RotoLine, фиксация через 45°, длина штифта 37 мм, с цапфами Ø 10 мм, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки Цвет  Материальный LSK
цвет и розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 373 935 3

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 373 936 3

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 373 938 3

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 374 829 3

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 373 942 3

R 07.3 кремово-белый белый 373 944 3
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RotoLine Стандарт, фиксация через 45°

Оконные ручки RotoLine, фиксация через 45°, длина штифта 40 мм, с цапфами Ø 10 мм – без логотипа Roto

Roto Цвет ручки и Цвет  Материальный LSK
цвет розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 373 945 3

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 373 946 3

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 373 947 3

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 373 948 3

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 373 949 3

R 07.3 кремово-белый белый 373 950 3
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RotoLine Secustik

Оконные ручки RotoLine Secustik ,  длина штифта 32 мм, с цапфами Ø 10 мм, без логотипа Roto 

Roto Цвет ручки и Цвет  Материальный LSK
цвет розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 351 756 3

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый 351 757 3

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 351 758 3

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 351 759 3

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 351 760 3

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 351 761 3

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 351 763 3

 

Оконные ручки RotoLine Secustik  , длина штифта 37 мм, с цапфами Ø 10 мм, без логотипа  Roto 

Roto Цвет ручки и Цвет  Материальный  LSK
цвет розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 351 737 3

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый 351 738 3

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 351 739 3

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 351 740 3

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 351 741 3

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 351 742 3

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 351 744 3

 



3.1.6 / BK 5-2   Состояние: 2005. Изменения возможны.

RotoLine Secustik

Оконная ручка RotoLine Secustik  , длина штифта 40 мм, с цапфами Ø 10 мм, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки и Цвет  Материальный LSK
цвет розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 363 584 3

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый 363 615 3

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 363 616 3

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 363 617 3

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 363 618 3

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 363 619 3

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 363 621 3

 



Состояние:  2005. Изменения возможны.  BK 5-2 / 3.1.7 

RotoLine с усилием закрывания 

согласно DIN нормам - 40 Нм

Оконная ручка RotoLine 40 Нм, с замком, с поворотным цилиндром 

длина штифта 30 мм, с цапфами Ø 10 мм, включая 1 никелированный ключ, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки Цвет  Материальный LSK
цвет и розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 228 125 1

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый 228 126 2

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 228 035 1

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 228 127 2

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 228 037 2

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 228 128 2

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 228 129 2

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 228 039 1

Оконная ручка RotoLine 40 Нм, с замком, с поворотным цилиндром 

длина штифта 35 мм, с цапфами Ø 10 мм, включая 1 никелированный ключ, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки Цвет Материальный LSK
цвет и розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 228 130 1

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый 228 131 2

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 228 040 1

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 228 132 2

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 228 042 2

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 228 133 2

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 228 134 2

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 228 044 1



3.1.8 / BK 5-2   Состояние: 2005. Изменения возможны.

RotoLine с усилием закрывания 

согласно DIN нормам – 100 Нм

Оконная ручка RotoLine 100 Нм, закрывание согласно DIN V ENV 1627–1630 и DIN 18104-1, с поворотным цилиндром, 

длина штифта 30 мм, с цапфами Ø 10 мм, включая 1 никелированный ключ, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки  Цвет Материальный LSK
цвет и розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 333 964 1

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый 333 965 2

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 333 966 1

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 333 967 2

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 333 968 2

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 333 969 2

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 333 970 2

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 333 972 1

Оконная ручка RotoLine 100 Нм, закрывание согласно DIN V ENV 1627–1630 и DIN 18104-1, с поворотным цилиндром, 

длина штифта 35 мм, с цапфами Ø 10 мм, включая 1 никелированный ключ, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки  Цвет Материальный LSK
цвет и розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 333 983 1

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый 333 984 2

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 333 985 1

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 333 986 2

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 333 987 2

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 333 988 2

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 333 989 2

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 333 991 1



Состояние:  2005. Изменения возможны.  BK 5-2 / 3.1.9 

RotoLine с усилием закрывания 

согласно DIN нормам – 100 Нм

Оконная ручка RotoLine 100 Нм, закрывание согласно DIN V ENV 1627–1630 и DIN 18104-1, с  поворотным цилиндром, 

длина штифта 40 мм, с цапфами Ø 10 мм, включая 1 никелированный ключ, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки  Цвет Материальный LSK
цвет и розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 355 804 1

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 355 805 1

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 364 504 2

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 363 255 2

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 364 505 2

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 364 506 2

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 355 806 1



3.1.10 / BK 5-2   Состояние: 2005. Изменения возможны.

RotoLine с кнопкой

Оконная ручка RotoLine с кнопкой, длина штифта 30 мм, с цапфами Ø 10 мм, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки  Цвет Материальный  LSK
цвет и розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 228 135 1

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый 228 136 2

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 228 045 1

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 228 137 2

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 228 047 2

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 228 138 2

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 228 139 2

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 228 049 1

Оконная ручка RotoLine с кнопкой, длина штифта 35 мм, с цапфами Ø 10 мм, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки Цвет Материальный LSK
цвет и розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 228 140 1

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый 228 141 2

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 228 050 1

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 228 142 2

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 228 052 2

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 228 143 2

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 228 144 2

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 228 054 1



Состояние:  2005. Изменения возможны.  BK 5-2 / 3.1.11 

RotoLine, обычная ручка

Обычная ручка RotoLine, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки Цвет Материальный LSK
цвет и розетки основания номер

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 257 628 1

Розетки RotoLine для обычной ручки, с цапфами Ø 10 мм, без логотипа Roto

Roto Цвет ручки Цвет Материальный LSK
цвет и розетки основания номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый 228 100 1

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый 228 101 2

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый 228 010 1

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь 228 102 2

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый 228 012 2

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза 228 103 2

R 05.5 бронза, элоксир. бронза 228 104 2

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый 228 014 1



 BK 5-2   Состояние: 2005. Изменения возможны.





Состояние: 2005. Изменения возможны. BK 5-2 / 3.2.3

Исполнение с розетками и длинными накладками

Комплект дверной ручки RotoLine с длинной накладкой снаружи, с ручкой и накладкой профильного цилиндра внутри

Roto Цвет ручки, Цвет   Материальный LSK
цвет розетки и накладки основания  номер

R 01.1 серебро натуральное, элоксир. серебристо-серый  228 385 1

R 01.2 серебро светлое, элоксир. бежевый  228 386 2

R 01.3 титан матовый, элоксир. серый  228 339 1

R 03.1 латунь матовая, элоксир. латунь  228 387 2

R 04.1 RAL 8019 серо-коричневый коричневый  228 341 2

R 05.3 темная бронза, элоксир. темная бронза  228 388 2

R 05.5 бронза, элоксир. бронза  228 389 2

R 07.2 RAL 9016 слоновая кость белый  228 343 1

 Оконная ручка: 43 мм расстояние между осями цапф, длина 114 мм 
 снаружи: 55 мм, на длинной накладке
 внутри: 58 мм, с цапфами  Ø 10 мм
 
 Стандартная накладка  63 мм растояние между осями цапф, с отверстием для профильного цилиндра,  расстояние 
                               внутри:   между осями цапфы и профильного цилиндра 31,5 мм, без цапф 

            Длинная накладка    узкая, гладкая, толщина 10 мм, с отверстием для профильного цилиндра, расстояние между осями  
                             снаружи:   ручки и профильного цилиндра 145 мм, с резьбовыми цапфами  Ø 10 мм   
 
 Соединительные винты: M5 x 100 с метками для дверей толщиной от 56 – 96 мм

Четырехгранный штифт: содержится в упаковке для дверей толщиной  до 78 мм
  (при толщине двери  от 79-96 мм, необходимо заказать дополнительно штифт длиной 150 мм, 

                                                смотри раздел  Комплектующие оконных ручек Roto)

внутри

снаружи


