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DoorLine
Гарантия и технические условия

Система дверных петель DoorLine

Гарантия/обслуживание
■ В соответствии с гарантийными обязательствами 
изготовителя необходимо принимать во внимание 
нижеследующую информацию о дверных петлях 
(для дверей из дерева, пластика и алюминия), 
а также соблюдать требования завода-
изготовителя. Несоблюдение этих условий снимает 
ответственность с изготовителя.

1. Информация о продукте и правильное 
применение
■ Дверные петли, в соответствии с определением, 
являются фурнитурой для вертикально 
установленных дверей из дерева, пластика, 
алюминия или их соответствующих комбинаций, 
которые служат главным образом для обеспечения 
открывания и закрывания дверей.
Дверные петли не предназначены для восприятия 
изменений формы и плотности прилегания 
уплотнителя вследствие перепада температур 
или изменений (деформаций) строительной 
конструкции. Соответствующий комплект 
фурнитуры (петельной) должен состоять только из 
оригинальных элементов Roto. При использовании 
деталей других производителей фурнитуры может 
быть нанесен ущерб, за который изготовитель 
данных петель ответственности не несет. 
Также на правильность эксплуатации оказывает 
большое влияние правильный выбор дверных 
петель и соблюдение инструкций по монтажу и 
соответствующих указаний по обслуживанию.
Для дверей, используемых в помещениях с 
повышенной влажностью или в агрессивных, 
способствующих коррозии средах, должна 
использоваться специальная фурнитура. При этом 
должны обязательно соблюдаться соответствующие 
законодательные предписания.

2. Неправильное использование
■ Неправильное использование, т.е. ненадлежащее 
использование фурнитуры, а именно дверных 
петель – имеет место в следующих случаях: 
–      если в области закрывания двери находятся 

посторонние предметы, мешающие правильной и 
безупречной работе двери;

–   если в области открывания двери находятся 
посторонние предметы, мешающие правильной и 
безупречной работе двери;

–     если на петлю воздействует дополнительная 

нагрузка, которая приводит к изменению 
конструкции или принципа работы петли;

–     если петля установлена ненадлежащим образом 
или подверглась обработке, препятствующей 
нормальной работе петли, например, покрытие 
лаком;

–     если на петли действует нагрузка, превышающая 
нормально допустимый вес двери в соответствии 
с предписаниями изготовителя;

–     если после неправильной регулировки дверных 
петель или вследствие провисания двери 
происходит увеличение или уменьшение 
установленного дверного зазора.

–     если для открывания двери использовались 
инструменты или вспомогательные средства;

–     если не соблюдена область применения петли;
–     если на створку двери воздействуют 

дополнительные нагрузки;
–     если при закрывании двери в область закрывания 

попадают руки (опасность получения травмы!)

3. Характеристики изделия
■ Если определенные характеристики петель не 
приведены в каталоге или проспектах, необходимо 
обратиться с соответствующим запросом к их 
изготовителю.
Продолжительность эксплуатации зависит также от 
частоты и усилия открывания двери, воздействий 
окружающей среды и технического обслуживания.
Предписания изготовителя, касающиеся 
использования дополнительной фурнитуры 
(например, расположение замков, ответных частей, 
защиты петли или дополнительных элементов) 
должны неукоснительно соблюдаться.

4. Техническое обслуживание
■ Надежность крепления и износ основных деталей 
петель необходимо периодически контролировать. 
При необходимости следует подтянуть крепежные 
винты или заменить детали. Кроме этого 
необходимо не реже одного раза в год проводить 
следующее обслуживание:
– проверять на функциональность все подвижные 
детали фурнитуры;
–      применять чистящие средства и средства 

по уходу, не способствующие разрушению 
антикоррозионного покрытия фурнитуры.

Работы с дверными петлями и дополнительными 
деталями, а также замена частей должны 
обязательно производиться специализированным 
предприятием.

5. Информация и инструкции
■ В соответствии с предписаниями закона о 
предоставлении информации, инструкций и 
указаний по техобслуживанию планировщикам, 
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торговым организациям, монтажникам, строителям 
и пользователям, мы предлагаем:
–      планировочные материалы
–     каталоги
– монтажные инструкции
– заводские чертежи
–      инструкции по уходу и техобслуживанию
– инструкции по использованию
Для обеспечения надлежащей работы петель:
–   проектировщикам необходимо запрашивать 

информацию об изделиях у изготовителя и 
принимать ее к сведению;

–       торговым организациям необходимо принимать 
во внимание информацию, содержащуюся 
в техусловиях, а также запрашивать у 
изготовителя монтажные инструкции, заводские 
чертежи, инструкции по техобслуживанию, 
уходу и использованию и предоставлять ее 
переработчикам;

–   переработчикам необходимо принимать 
во внимание информацию, содержащуюся 
в техусловиях, а также запрашивать у 
изготовителя инструкции по техобслуживанию и 
использованию для предоставления строительным 
организациям и потребителю.

6. Применение отдельных деталей
■ Отдельные возможные варианты петель, 
входящих в данную систему, необходимо 
использовать по назначению, согласно техническим 
условиям, в соответствии с правилами 
эксплуатации, обслуживания, с предоставлением 
потребителю всей необходимой информации и 
инструкций.

■ Изготовитель не несет ответственности за 
возможные опечатки.

■ Приведенные в каталоге рисунки и схемы 
даны не в масштабе, если это дополнительно 
не указывается. Также чертежи, приведенные 
в масштабе, необходимо контролировать на 
соответствие размерам.

■ Фирма Roto Frank AG оставляет за собой право 
вносить технические изменения.

■ Все данные в этом каталоге были тщательно 
подобраны и проверены. В связи с течением 
времени, благодаря техническому прогрессу или 
из-за изменений в законодательстве неизбежны 
изменения. Просим Вас отнестись с пониманием, 
что по этой причине мы не несем ответственности 
за правильность и полноту содержания. Будем 
признательны за Ваши предложения и пожелания.

■ Поверхность
Петли поставляются окрашенными или без 
покрытия. Камерная окраска петель обеспечивает 
высокую устойчивость поверхности к погодным 
условиям, причем перед окраской стальные 
элементы оцинкованы, хромированы и имеют 
специальное защитное покрытие. Толщина 
покрытия видимых поверхностей ~70 мкм 
обеспечивает высокую коррозионную 
устойчивость. Перед нанесением покрытия все 
детали подвергаются дополнительному процессу 
фосфатного обезжиривания.
Стандартные цвета: слоновая кость RAL 9016 и 
коричневый RAL 8077. По запросу петли (кроме 
пластмассовых деталей) поставляются во всех 
цветах RAL (камерная окраска). Специальное 
гальваническое покрытие выполняется по запросу. 
Пожалуйста, соблюдайте правила в приложении. 

■ Дверные петли постоянно проверяются 
на антикоррозионную устойчивость по 
соответствующим методикам. Высокий уровень 
контроля качества гарантирует Вам неснижаемый 
уровень высококачественного продукта. При 
правильной эксплуатации, т.е. без повреждений 
поверхности и применения агрессивных чистящих 
средств, длительный срок службы петель 
обеспечен.

■ Петля DoorLine 108 успешно прошла испытания 
по нормам безопасности WK1, WK2 и WK3 по 
нормам DIN V ENV 1627–1630, а также по нормам 
RAL RG-607/8 (двери из ПВХ).
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DoorLine
Цвета покрытия 

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ – Петли DoorLine предлагаются, как указано в списке артикулов,  

 в следующих цветах:

  RAL 9016 слоновая кость

  RAL 8077 коричневый (тёмно-коричневый)

 При покрытии поверхностей в коричневый цвет RAL 8077 речь идёт не о соответствии 

официальному цвету RAL, а о рецептурном номере, который применяется преимущественно 

в области дверных петель. Петли дверных дверей имеют цвет в диапазоне оттенков: от тёмно-

коричневого до почти чёрного. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ –  Также, по заказу, есть возможность покрытия петель DoorLine 

для дверей в любом известном цвете RAL. 



BK 18-0 / Июль 2006. Изменения возможны. 4.1.1

4

Сочетание безопасности c дизайном 4.1.2

Сравнение петель DoorLine PS 23 и PS 27 4.1.3

Инструкция по монтажу 4.1.4

Расшифровка обозначения петель 4.1.9

DoorLine PS 23 и PS 27
Общая информация
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DoorLine PS 23 и PS 27
Сочетание безопасности с дизайном

Сочетание дизайна и безопасности. Новое поколение петель DoorLinе PS 23 и PS 27 предлагает Вам 

технически продуманные решения для всех областей применения дверных петель:

Выдерживают высокие нагрузки. Современные входные двери становятся всё тежелее из-за  

возрастающих    требований  к противовзломности. Поэтому для дверных петель  DoorLine 

используются исключительно высококачественные материалы, обеспечивающие дверным петлям 

соответствие этим требованиям на протяжении 

времени эксплуатации. Одновременно 

для больших и тяжёлых петель 

необходима точная подгонка 

створки двери к дверной 

раме. Это обеспечивается 

регулировками дверных 

петель DoorLine в трёх 

плоскостях. ◆ Надёжное 

навешивание дверей благодаря 

точности изготовления, высококачественным 

материалам, специальным винтам и дополнительным 

штифтам. ◆ Простая регулировка в трёх плоскостях для 

превосходной работы в течение многих лет. ◆ Экстра 

большая поверхность прилегания петли к дверному полотну. 

◆ Экономия электроэнергии благодаря точно закрывающейся двери.

Противовзломность. Самая стабильная дверь и самый современный замок не предлагали 

бы безопасность, если дверь можно было бы снять со стороны петель. Поэтому петли 

DoorLine оснащены специальной запатентированной защитой петли, которая предотвращает 

вывешивание створки и снятие двери с помощью рычага.

Дизайн и комфорт. Дверные петли являются важными элементами двери. Поэтому для нас было 

особой задачей в кооперации с известными дизайнерами разработать форму петель, которая 

будет удовлетворять самым высоким требованиям клиентов и одновременно 

будет такой ясной и простой, чтобы она гармонировала с разными моделями 

дверей. ◆ Современный и ясный дизайн. ◆ Нет затрат на техобслуживание из-за 

предусмотренного самосмазывания и 100%-ой коррозионностойкости. 

◆ Не ограниченный выбор цвета по RAL-у.

Набор 
накладок

от 1,5 мм

Защита от 
снятия
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DoorLine PS 23 и PS 27
Сравнение петель

Простая и удобная бесступенчатая регулировка 

по горизонтали и вертикали. Прижим 

регулируется с помощью эксцентрично 

расположенной и не требующей 

техобслуживания втулки в петле створки.

Другие перимущества: ◆ для левого и правого 

открывания ◆ регулировочные винты 

с внутренними шестигранниками 4 и 

6 мм выдерживают большие крутящие 

моменты ◆ единый диаметр отверстий для 

сверления 5 мм ◆ регулировочная шкала 

на внутренней стороне, над кареткой 

◆ пересекающиеся высоты наплава для 

большой гибкости применения

Характеристики PS 23: ◆ недорогой вариант 

для лёгких дверей ◆ длина петли 85 мм 

для всех ходовых профильных систем 

дверей ◆ 3 размера петель для высот 

наплава 14 – 23,5 мм ◆ для веса створки 

до 80 кг

Характеристики PS 27: ◆ длина петли 105 мм 

для всех ходовых профильных систем 

дверей ◆ 4 размера петель для высот 

наплава 14 – 26,5 мм ◆ для веса створки  

до 120 кг

PS 27

PS 23
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DoorLine PS 23 и PS 27
Инструкция по монтажу

Установка шаблона на предустановку петли с помо-
щью шкалы на шаблоне (стандартная регулировка 
= 39 мм).

Регулировка расстояния между краями профи-
ля створки и рамной частью петли производит-
ся с помощью  дистанционных шайб. Стандарт-
ное расстояния 5 мм достигается уже вложен-
ными дистанционными пластинами: 2 x 1 мм  и 
1 x 3 мм.

Регулировка шаблона по ширине профиля створки.

Регулировка шаблона по высоте наплава.
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Позиционирование рамной части петли.

Дополнительная фиксация шаблона и сверление 
отверстий сверлом 5 мм для установки петли.

В случае использования телескопического шаблона.

После сверления отверстий для установки петли.
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DoorLine PS 23 и PS 27
Инструкция по монтажу

Установить эксцентриковый штифтмодуль ± 0,75 мм. 
Обратить внимание на маркировку штифтмодуля.
В каждой петле привести маркировку в одинаковое 
положение.

Крепление рамной части петли с помощью входя-
щих в комплект шурупов 6,3 мм.

Установить эксцентриковую втулку створочной час-
ти петли ± 0,75 мм. Обратить внимание на марки-
ровку штифтмодуля.  В каждой петле привести мар-
кировку  штифтмодуля в одинаковое положение.

Крепление створочной части петли.
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Крепление шурупами  6,3 мм створочной части пет-
ли. Сначало затянуть шурупы рамной части петли.

Установить штифт безопасности (эта часть по заказу).

Задвинуть декоративную накладку створочной час-
ти петли до упора вперёд.

Регулировка петли по прижиму, горизонтали  и вер-
тикали.

Установка декоративной накладки створочной части 
петли.
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DoorLine PS 23 и PS 27
Инструкция по монтажу

Монтаж верхней и боковой декоративных накладок.

Полностью смонтированная петля.

Демонтаж декоративной накладки створочной части 
петли.

Декоративная накладка демонтирована.
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DoorLine PS 23 и PS 27
Расшифровка обозначения петель

DoorLine PS 23
Шурупы: 6 шт 6,3 мм

DoorLine PS 27
Шурупы: 6 шт 6,3 мм

Пример:

HTB PS 27 – 17-20,5 / 105-39 – RAL 8077
1 2 5 6 73 4

Дверная петля

Для дверей из ПВХ
(ПВХ, крепление
снаружи)

Размер петли

Высота наплава

Длина петли

Предустановка

Цвет поверхности

Позиционирующий 

штифт

1

2

3

4

5

6

7

8
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DoorLine PS 23

Возможности регулировок PS 23 4.2.2

PS 23 – предустановка 31 мм 4.2.3

PS 23 – предустановка 34 мм 4.2.3

Отдельные и дополнительные элементы. Шаблоны 4.2.4

Вид отверстий при предустановке PS 23-31 4.2.5

Вид отверстий при предустановке PS 23-34 4.2.6

PS 23 Профильный шаблон 4.2.7
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DoorLine PS 23
Возможности регулировок

Дополнительная 
регулировка по 
прижиму ±0,75 мм
поворотом штифтмодуля 
в рамной части петли.

3

Регулировка по прижиму ±1 мм
Удалить верхнюю декоративную накладку из 
ПВХ с помощью маленькой шлицевой отвёртки. 
Эксцентрично расположенная втулка петли  
регулируется с помощью 6 мм шестигранника. 
Для обратного монтажа декоративной накладки 
пазы петли и втулки должны находиться друг 
напротив друга. Установить декоративную 
накладку из ПВХ.

1

Бесступенчатая регулировка по вертикали   +5/–1 мм
Бесступенчатая регулировка осуществляется с помощью 
шестигранника 6 мм. Сделать регулировку нижней петли. Для 
верхних петель требуется только дополнительная регулировка.

4

Бесступенчатая 
регулировка по 
горизонтали 5 мм
Удалить боковую 
декоративную накладку 
из ПВХ  с помощью 
маленькой шлицевой 
отвёртки. Бесступенчатая 
регулировка по горизонтали 
осуществляется с помощью 
шестигранника 4 мм 
без  ослабления петли. 
Установить декоративную 
накладку из ПВХ.

2
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BK 18-0 / Июль 2006. Изменения возможны. 4.2.3

4

DoorLine PS 23
Предустановки

Предустановка 31 мм

Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB PS 23   14-17,5/85-31 RAL 8077 392148 1
HTB PS 23   14-17,5/85-31    RAL 9016 392147 1

HTB PS 23   17-20,5/85-31 RAL 8077 392152 1
HTB PS 23   17-20,5/85-31 RAL 9016 392150 1
HTB PS 23   17-20,5/85-31 RAL 9016 392151 24

HTB PS 23   20-23,5/85-31 RAL 8077 392154 1
HTB PS 23   20-23,5/85-31    RAL 9016 392153 1

Стандартные цвета покрытия

Предустановка 34 мм*

* Предустановка 34 мм по запросу.  Другие цвета или другое количество в упаковке (24 шт) по запросу.
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4.2.4 BK 18-0 / Июль 2006. Изменения возможны.

DoorLine PS 23
Отдельные и дополнительные элементы. Шаблоны

Шаблоны

Дополнительные элементыОтдельные элементы

Обозначение Maт.№ Ед.уп.
PS 23 Штифтмодуль, белый 450375 24
PS 23 Штифтмодуль, чёрный 450376 24

PS 23 Подкладка 1,5 мм, белый 445213 100
PS 23 Подкладка 1,5 мм, чёрный 445214 100

PS 23 Набор декоративных накладок, белый  450377 24
PS 23 Набор декоративных накладок, чёрный  450378 24

HTB Шуруп 6,3x26 450380 48
HTB Шуруп 6,3x40 450381 48
HTB Шуруп 6,3x50 450382 48

1
1

2
2

3
3

4
5

Обозначение  Maт.№ Ед.уп.
PS 23 Шаблон  447048 1
(Отдельный шаблон)

PS 23 Телескопический шаблон  447051 1
(3 отдельных шаблона + телескопический крепёж шаблонов)

Обозначение  Maт.№ Ед.уп.
HTB Противовзломный штифт  224749 100
(против несанкционированного демонтажа шурупов)
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BK 18-0 / Июль 2006. Изменения возможны. 4.2.5

4

DoorLine PS 23
Вид отверстий при предустановке 31 мм

Все отверстия Ø 5 мм
Сохраняется право вносить технические изменения! Следите за актуальными изменениями!  

DIN левый

DIN правый

Край профиля створки

Край рамной части петли
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4.2.6 BK 18-0 / Июль 2006. Изменения возможны.

DoorLine PS 23
Вид отверстий при предустановке 34 мм

Все отверстия Ø 5 мм
Сохраняется право вносить технические изменения! Следите за актуальными изменениями! 

DIN левый

DIN правый

Край профиля створки

Край рамной части петли
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BK 18-0 /  Июль 2006. Изменения возможны.

DoorLine PS 23
Профильный шаблон

4.2.7

Предустановка 31

Предустановка 34



BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения. 4.3.1

4

DoorLine PS 27

Возможности регулировок PS 27 4.3.2

PS 27 – предустановка 39 мм 4.3.3

PS 27 – предустановка 42 мм 4.3.3

Отдельные и дополнительные элементы. Шаблоны 4.3.4

Вид отверстий при предустановке 39 мм 4.3.5

Вид отверстий при предустановке 42 мм 4.3.6

Профильный шаблон PS 27 4.3.7



4.3.2 BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения.

DoorLine PS 27
Возможности регулировок

Дополнительная 
регулировка по 
прижиму 
±0,75 мм
поворотом штифтмодуля 
в рамной части петли.

3

Регулировка по прижиму ±1 мм
Удалить верхнюю декоративную накладку из ПВХ с помощью 
маленькой шлицевой отвёртки. Эксцентрично расположенная 
втулка петли  регулируется с помощь 6 мм шестигранника. 
Для обратного монтажа декоративной накладки пазы петли и 
втулки должны находиться друг напротив друга. Установить 
декоративную накладку из ПВХ.

1

Бесступенчатая 
регулировка по 
горизонтали
+10/–5 мм
Удалить боковую 
декоративную накладку 
из ПВХ  с помощью 
маленькой шлицевой 
отвёртки. Бесступенчатая 
регулировка по горизонтали 
осуществляется с помощью 
шестигранника 4 мм 
без  ослабления петли. 
Установить декоративную 
накладку из ПВХ.

2

Бесступенчатая регулировка по вертикали +5/–1 мм
Бесступенчатая регулировка осуществляется с помощью 
шестигранника 4 мм. Сделать регулировку нижней петли. Для 
верхних петель требуется только дополнительная регулировка.

4



39

105

1
4

–2
6

.5

42

105

1
4

–2
6

.5

BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения. 4.3.3

4

DoorLine PS 27
Предустановки

Предустановка 39 мм Предустановка 42 мм

Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB PS 27   14-17,5/105-39 RAL 8077 445185 1
HTB PS 27   14-17,5/105-39    RAL 9016 445184 1

HTB PS 27   17-20,5/105-39 RAL 8077 445189 1
HTB PS 27   17-20,5/105-39 RAL 9016 445188 1

HTB PS 27   20-23,5/105-39 RAL 8077 445193 1
HTB PS 27   20-23,5/105-39    RAL 9016 445192 1

HTB PS 27   23-26,5/105-39 RAL 8077 445210 1
HTB PS 27   23-26,5/105-39    RAL 9016 445209 1

Стандартные цвета покрытия
Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB PS 27   14-17,5/105-42 RAL 8077 445187 1
HTB PS 27   14-17,5/105-42    RAL 9016 445186 1

HTB PS 27   17-20,5/105-42 RAL 8077 445191 1
HTB PS 27   17-20,5/105-42 RAL 9016 445190 1

HTB PS 27   20-23,5/105-42 RAL 8077 445195 1
HTB PS 27   20-23,5/105-42    RAL 9016 445194 1

HTB PS 27   23-26,5/105-42 RAL 8077 445212 1
HTB PS 27   23-26,5/105-42    RAL 9016 445211 1

Стандартные цвета покрытия

Другие цвета или другое количество в упаковке (24 шт) по запросу.
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4.3.4 BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения.

DoorLine PS 27
Отдельные и дополнительные элементы. Шаблоны

Шаблоны

Отдельные элементы Дополнительные элементы

Обозначение Maт.№ Ед.уп.
PS 27 Штифтмодуль, белый 451111 24
PS 27 Штифтмодуль, чёрный 451112 24
 
PS 27 Подкладка 1,5 мм, белый 445225 100
PS 27 Подкладка 1,5 мм, чёрный 445226 100

PS 27 Набор декоративный накладок, белый 450377 24
PS 27 Набор декоративный накладок, чёрный  450378 24

HTB Шуруп 6,3x40 450381 48
HTB Шуруп 6,3x50 450382 48

1
1

2
2

3
3

4
5

Обозначение                                             Maт.№ Ед.уп.
PS 27 Шаблон  447050 1
(Отдельный шаблон)

PS 27 Телескопический шаблон  447052 1
(3 отдельных шаблона + телескопический крепёж шаблонов)

Обозначение                                             Maт.№ Ед.уп.
HTB Противовзломный штифт  224749 100
(против несанкционированного демонтажа шурупов)
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BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения. 4.3.5

4

DoorLine PS 27
Вид отверстий при предустановке 39 мм

Все отверстия Ø 5 мм
Сохраняется право вносить технические изменения! Следите за актуальными изменениями! 

DIN левый

DIN правый

Край профиля створки

Край рамной части петли
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4.3.6 BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения.

DoorLine PS 27
Вид отверстий при предустановке 42 мм

Все отверстия Ø 5 мм
Сохраняется право вносить технические изменения! Следите за актуальными изменениями! 

DIN левый

DIN правый

Край профиля створки

Край рамной части петли



BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения. 4.4.1

4

Сочетание безопасности c дизайном 4.4.2

Сравнение петель DoorLine 90 и 108 4.4.3

Инструкция по монтажу 4.4.4

Указания для пользователя 4.4.10

Расшифровка обозначения петель 4.4.11

DoorLine HTB 90 и HTB 108
Общая информация



4.4.2 BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения.

DoorLine HTB 90 и HTB 108
Безопасность с дизайном

Отточенность формы и функциональность. Система дверных петель DoorLine 108 и 90 значи-

тельно расширяет нашу программу фурнитуры, дополняя, тем самым, систему много-

запорных замков DoorSafe. Регулировка петель по трем осям оптимально подходит для 

конструкций пластиковых дверей, а при использовании соответствующего крепежа и для 

дверей из дерева.

Безопасность – наш девиз. Высокую безо-

пасность в закрытом состоянии обес-

печивает защита петли от снятия. 

Входящий в стандартный комплект 

предохранительный винт ввинчивается 

непосредственно в шарнирную часть 

петли открывающихся наружу две-

рей и 

препятствует 

несанкционированному 

демонтажу накладки петли. Тем 

самым блокируется доступ к крепежным 

винтам. Высокую стабильность, длительный срок 

службы и отличную несущую способность обеспечивает 

закрытое исполнение втулки в створочной части петли. 

Простой и легкий монтаж одним монтажником. Быстрота и точность монтажа обеспечиваются 

предварительной сборкой деталей. Три размера петель с фиксированной рамной частью 

позволяют производить монтаж на профилях с высотой наплава от 14 до 21,5 мм. При 

больших размерах наплава используются набираемые прокладки толщиной 1,5 мм. Пет-

ли Roto DoorLine поставляются для торговых организаций в упаковке 1 шт., для произ-

водственных – 24 шт.

Привлекательный дизайн и большое разнообразие цветов. Благодаря гладкой 

поверхности без выступающих элементов дверные петли приобретают 

привлекательный внешний вид. Петли поставляются окрашенными в стан-

дартные цвета – белый (RAL 9016) и коричневый (RAL 8077) или многие дру-

гие цвета по шкале RAL (по запросу).

Предохранительный винт

Набор 
прокладок 
от 1,5 мм

Защита от 
снятия



4.4.8 BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения.

DoorLine HTB 90 и HTB 108
Инструкция по монтажу

Опциональное вбивание предохранительных штиф-
тов, препятствующих несанкционированному демон-
тажу петель (специально для наружных петель).

Отломать выступающие части предохранительных 
штифтов.

Задвинуть декоративную накладку створочной час-
ти петли и обезопасить от несанкционированного  
демонтажа с помощью входящего в комплект пре-
дохранительного винта. 

Возможности дополнительных регулировок петли. При регулировке прижима с помощью 
втулки створочной части петли обратить внимание на то, чтобы паз втулки петли находился 
напротив паза створочной части петли (для установки  верхней декоративной накладки).



BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения. 4.4.9

4

Монтаж верхней и боковой декоративных накладок.

Полностью смонтированная петля.

Единичная упаковка.

Промышленная упаковка.



4.4.10 BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения.

DoorLine HTB 90 и HTB 108
Указания для пользователя

Не допускайте воздействия дополнительных нагру-
зок на дверь.

Не обрабатывайте петлю и не допускайте попада-
ния лака или краски.

Не допускайте попадания посторонних предметов в 
области закрывания или открывания двери.

Не ставьте створку двери на уже смонтированные 
петли.

Обращайте внимание на правильность монтажа пет-
ли для ее безупречной работы.

Избегайте повреждений петли и применения агрес-
сивных чистящих средств.
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BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения. 4.4.11

4

DoorLine HTB 90 и HTB 108
Расшифровка обозначения петель

Дверная петля

Высота наплава

Длина петли 

Предустановка

Цвет поверхности

Опорный штырь 
(опционально только 
для DoorLine 108)

Позиционирующий 
штифт

1

2

3

4

5

6

7

DoorLine 108
Шурупы: 6 шт. 6,3 x 40 мм
Длина штифта A: стандарт 19 мм, укороченный 9 мм 
(штифт 5 x 24)

DoorLine 90
Шурупы: 2 шт. 6,3 x 26 мм, 2 шт. 6,3 x 40 мм
Длина штифта A: стандарт 7,7 мм

HTB – 16,5-19 / 108-48 – RAL 8014
1 2 3 4 5



4.4.12 BK 18-0 / Июнь 2006. Возможны изменения.



BK 18-0 / Июль 2006. Возможны изменения. 4.5.1

4

DoorLine HTB 90

Возможности регулировок HTB 90 4.5.2

HTB 90 – предустановка 31 мм 4.5.3

HTB 90 – предустановка 34 мм 4.5.3

Отдельные и дополнительные элементы. Шаблоны 4.5.4

Вид отверстий при предустановке HTB 90-31 4.5.5

Вид отверстий при предустановке HTB 90-34 4.5.6

Обзор профилей для HTB 90 4.5.7

Профильный шаблон HTB 90 4.5.9



4.5.2 BK 18-0 / Июль 2006. Возможны изменения.

DoorLine HTB 90
Возможности регулировок

Удалите с помощью шлицевой отвёртки верхнюю 
пластиковую декоративную накладку. Юстировка 
в эксцентриковой втулке производится 5 мм 
шестигранником или шлицевой отвёрткой.  

Для обратного монтажа 
декоративной накладки 
пазы петли и втулки 
должны находиться 
напротив друг друга. 
Установить декоративную 
накладку из ПВХ.

Регулировка по прижиму ±0,75 мм

Удалить  боковую декоративную 
накладку из ПВХ с помощью 
маленькой шлицевой отвёртки. 
После этого произвести 
бесступенчатую  регулировку 
по горизонтали с помощью 
шестигранника 5 мм. При этом 
крепления петли не ослабляется. 
Установить декоративную накладку 
из ПВХ.

Бесступенчатая регулировка 
по горизонтали ±5 мм

Бесступенчатая 
регулировка 
по вертикали 
осуществляется 
с помощью 
шестигранника 5 мм. 
Сделать регулировку 
нижней петли. Для 
верхних петель 
требуется только 
дополнительная 
регулировка.

Бесступенчатая 
регулировка по 
высоте
+5/–1 мм

обеспечивается 
поворотом 
штифтового 
модуля в рамной 
части петли.

Дополнительная 
регулировка 
по прижиму 
±0,5 мм

3

1

2

4



BK 18-0 / Июль 2006. Возможны изменения. 4.5.3

4

DoorLine HTB 90
Предустановка

Предустановка 31 мм

Обозначение Покрытие Мат.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/90-31 BLANK 243181 1
HTB    14-16,5/90-31    RAL 8014 224728 1
HTB    14-16,5/90-31    RAL 8014 224729 24
HTB    14-16,5/90-31    RAL 8077 224730 1
HTB    14-16,5/90-31    RAL 8077 224731 24
HTB    14-16,5/90-31    RAL 9016 224732 1
HTB    14-16,5/90-31    RAL 9016 224733 24

HTB    16,5-19/90-31 BLANK 243182 1
HTB    16,5-19/90-31    RAL 8014 224734 1
HTB    16,5-19/90-31    RAL 8014 224735 24
HTB    16,5-19/90-31    RAL 8077 224736 1
HTB    16,5-19/90-31    RAL 8077 224737 24
HTB    16,5-19/90-31    RAL 9016 224738 1
HTB    16,5-19/90-31    RAL 9016 224739 24

HTB    19-21,5/90-31 BLANK 243348 1
HTB    19-21,5/90-31    RAL 8014 224740 1
HTB    19-21,5/90-31    RAL 8014 224741 24
HTB    19-21,5/90-31    RAL 8077 224742 1
HTB    19-21,5/90-31    RAL 8077 224743 24
HTB    19-21,5/90-31    RAL 9016 224744 1
HTB    19,21,5/90-31    RAL 9016 224745 24

Стандартные покрытия

Обозначение Покрытие Мат.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/90-31   RAL 8003 294924* 24
HTB    14-16,5/90-31   RAL 8019 327966* 24
HTB    14-16,5/90-31   RAL 9006 286412* 24
HTB    14-16,5/90-31   GOLD 295037** 1
 
HTB    16,5-19/90-31   RAL 1036 389447* 24
HTB    16,5-19/90-31   RAL 8003 294925* 24
HTB    16,5-19/90-31   RAL 8019 243183* 24
HTB    16,5-19/90-31   RAL 9001 314775* 24
HTB    16,5-19/90-31   RAL 9006 243623* 24
HTB    16,5-19/90-31   GOLD 320025** 1

HTB    19-21,5/90-31   RAL 9007 382233* 24
HTB    19-21,5/90-31   GOLD 294918** 1

Специальные покрытия

Предустановка 34 мм

Обозначение Покрытие Мат.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/90-34    RAL 8077 243918* 1
HTB    14-16,5/90-34    RAL 8077 243919* 24
HTB    14-16,5/90-34    RAL 9016 243920* 1
HTB    14-16,5/90-34    RAL 9016 243921* 24
HTB    14-16,5/90-34    RAL 9022 333208* 24
 
HTB    16,5-19/90-34    RAL 8077 243922* 1
HTB    16,5-19/90-34    RAL 8077 243923* 24
HTB    16,5-19/90-34    RAL 9016 243924* 1
HTB    16,5-19/90-34    RAL 9016 243925* 24
HTB    16,5-19/90-34    RAL 9022 333209* 24
 
HTB    19-21,5/90-34    RAL 8077 243926* 1
HTB    19-21,5/90-34    RAL 8077 243927* 24
HTB    19-21,5/90-34    RAL 9016 243928* 1
HTB    19,21,5/90-34    RAL 9016 243929* 24
HTB    19,21,5/90-34    RAL 9022 333210* 24

Стандартные покрытия

* минимальный заказ 24 шт., срок поставки 5–6 недель
  ** минимальный заказ 24 шт., срок поставки 6–8 недель

Обозначение Покрытие Мат.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/90-34    RAL 9001 309884* 1

Специальные покрытия
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4.5.4 BK 18-0 / Июль 2006. Возможны изменения.

DoorLine HTB 90
Отдельные и дополнительные элементы. Шаблоны

Шаблоны

Дополнительные элементы

Монтажный стол

Рациональный монтаж дверных петель DoorLine 
и многозапорных систем DoorSafe C 50 на 
отдельном профиле. Подробная информация по 
запросу.

Отдельные элементы

Обозначение                 Maт.№  
Ед.упак.
HTB 90 Дек. накл. петли на ств. RAL 8014 294906 24
HTB 90 Дек. накл. петли на ств. RAL 8077 294905 24
HTB 90 Дек. накл. петли на ств. RAL 9016 294904 24

HTB 90 Штифтмодуль комплект, белый 294909 24
HTB 90 Штифтмодуль комплект, чёрный 294910 24
 
HTB 90 Прокладка 1,5 мм, белая 224753 100
HTB 90 Прокладка 1,5 мм, чёрная 224754 100

HTB 90 Набор декор. накладок, белый 243345 100
HTB 90 Набор декор. накладок, чёрный 243346 100

HTB Шуруп 6,3x26 301462 48
HTB Шуруп 6,3x40 294820 48

1
1
1

2
2

3
3

4
4

5
6

Обозначение  Maт.№ Ед.уп.
HTB 90 Шаблон  223670 1
(Отдельный шаблон)

HTB 90 Комплект шаблонов  223671 1
(3 отдельных шаблона + соединительная штанга)

HTB 90 Телескопический шаблон 223673 1
(3 отдельных шаблона + телескопический держатель)

HTB Соединительная штанга  223667 1
Соединительная штанга без шаблонов

HTB Teлескопический держатель 243408 1
Teлескопический держатель без шаблонов

Обозначение  Maт.№ Ед.уп.
HTB Шуруп 6,3x50   224757 48
HTB Шуруп 6,3x40  294820 48
HTB Шуруп 6,3x26  301462 48
HTB Шуруп 6,3x20  243945 100
HTB Опорный штырь 8x28  224748 50
HTB Предохранительный штифт  224749 10
(против несанкцион. откручивания шурупов)

Предохранительный шуруп для HTB 90 320027 100
HTB Регулировочный ключ  223666 50
HTB Ключ шестигранный SW 5  243980 1

1
1
1
1
2
3

4
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DoorLine HTB 90
Вид отверстий при предустановке 90-31

Все отверстия Ø 5 мм
Пожалуйста, следите за актуальными изменениями! Сохраняется право вносить технические изменения.

Край профиля створки

DIN „левый“
Kрай рамной части петли

DIN „правый“



4.5.6 BK 18-0 / Июль 2006. Возможны изменения.

DoorLine HTB 90
Вид отверстий при предустановке 90-34

Все отверстия Ø 5 мм
 Пожалуйста, следите за актуальными изменениями! Сохраняется право вносить технические изменения.

Край профиля створки

DIN „левый“
Kрай рамной части петли

DIN „правый“
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DoorLine HTB 90
Обзор профиля

Сохраняется право вносить изменения; предложенные размеры петель проверить при шефмонтаже.

Система профиля Рама Створка Высота наплава Размер петли/Исполнение

Aluplast Ideal 2000 120002 120030 16.5 16.5-19 / 90-31
Aluplast Ideal 2000 120002 120031 16.5 16.5-19 / 90-31
Aluplast Ideal 2000 120003 120030 16.5 16.5-19 / 90-31
Aluplast Ideal 2000 120003 120031 16.5 16.5-19 / 90-31
Aluplast Ideal 4000 140003 140032 19 19-21.5 / 90-34
Brügmann Euro 92 HF 963 HF 954 15 14-16.5 / 90-34
Brügmann Euro 92 HR 963 HF 955 15 14-16.5 / 90-34
Brügmann Серия 81 HF 431 HF 403 16.5 16.5-19 / 90-34
Brügmann Серия 81 HF 431 HF 413 16.5 16.5-19 / 90-34
Deceuninck 3001 3052 20 19-21.5 / 90-31
Deceunink Mondial 2000 2021 18 16.5-19 / 90-31
Deceunink Mondial 2000 2025 18 16.5-19 / 90-35
Finstral D533 D530 17.5 16.5-19 / 90-31
Gealan S8000 8011 8076 16.5 16.5-19 / 90-34
Gealan S8000 8011 8081 16.5 16.5-19 / 90-31
Gealan серия 3000 3008 3076 16.5 16.5-19 / 90-34
Gealan серия 3000 3009 3076 16.5 16.5-19 / 90-34
Gealan серия 3000 3010 3076 16.5 16.5-19 / 90-34
KBE 306 119 16.5 16.5-19 / 90-35
KBE 306 317 16.5 16.5-19 / 90-34
KBE 306 318 16.5 16.5-19 / 90-34
KBE 306 713 16.5 16.5-19 / 90-35
KBE 306 714 16.5 16.5-19 / 90-34
KBE 707 119 16.5 16.5-19 / 90-35
KBE 707 317 16.5 16.5-19 / 90-34
KBE 707 318 16.5 16.5-19 / 90-34
KBE 707 713 16.5 16.5-19 / 90-35
KBE 707 714 16.5 16.5-19 / 90-34
Kömmerling Eurodur 3S 1401 1411 15.5 14-16.5 / 90-34
Kömmerling Eurodur 3S 1401 1414 15.5 14-16.5 / 90-34
Kömmerling Eurodur 3S 1402 1411 15.5 14-16.5 / 90-34
Kömmerling Eurodur 3S 1402 1416 15.5 14-16.5 / 90-34
OSMOpane comtess S 2534 2543 17 16.5-19 / 90-34
OSMOpane comtess S 2537 2543 17 16.5-19 / 90-34
Plusplan 3K-система AD BR 76 FR 105 V 15 14-16.5 / 90-31
Plusplan 3K-система AD BR 76 FR 85 V 15 14-16.5 / 90-31
Pural P002 P004 15 14-16.5 / 90-31
Pural P002 P006 15 14-16.5 / 90-31
Pural P002 P009 15 14-16.5 / 90-31
Pural P002 P022 15 14-16.5 / 90-31
Pural P021 P006 15 14-16.5 / 90-31
Pural P021 P022 15 14-16.5 / 90-31
Rehau S702 542310 542440 17 16.5-19 / 90-35
Rehau S730 541060 541130 17 16.5-19 / 90-34
Rehau S730 541060 541150 17 16.5-19 / 90-34
Rehau S730 541120 541130 17 16.5-19 / 90-36
Rehau S730 541120 541130 17 16.5-19 / 90-34
Rehau S730 541120 541150 17 16.5-19 / 90-34
Rehau S730 541900 541130 17 16.5-19 / 90-34
Rehau S730 541900 541150 17 16.5-19 / 90-34
Rehau S730 68 (541060) Z 60 (541430) 17 16.5-19 / 90-34
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Rehau S730 76/1 (541900) Z 74 (541160) 17 16.5-19 / 90-34
Rehau S780 634133 634163 14.5 14-16.5 / 90-34
Rehau S780 634133 634153 14.5 14-16.5 / 90-34
Rehau S780 634133 634153 14.5 14-16.5 / 90-31
Roplasto 610102 631000 16 14-16.5 / 90-34
Salamander 110220  DR1 211230 DF3 17.5 16.5-19 / 90-34
Salamander 200 020 201 030 17.5 16.5-19 / 90-34
Salamander 200 020 201 035 17.5 16.5-19 / 90-31
Salamander 200 020 201 040 17.5 16.5-19 / 90-34
Salamander 200 020 301 040 17.5 16.5-19 / 90-34
Salamander 200 020 UR2 201 040 UF4 17.5 16.5-19 / 90-34
Salamander 200 025 201 030 17.5 16.5-19 / 90-34
Salamander 200 030 201 030 17.5 16.5-19 / 90-34
Salamander 200 030 201 040 17.5 16.5-19 / 90-34
Salamander 200 030 301 040 17.5 16.5-19 / 90-34
Schüco Corona 8101 8129 16 14-16.5 / 90-31
Schüco Corona 8101 8164 16 14-16.5 / 90-34
Schüco Corona AS 8101 8164 16 14-16.5 / 90-34
Schüco Corona AS 8101 8164 16 14-16.5 / 90-34
Status 944 946 16.5 16.5-19 / 90-34
Thyssen AD L20 - 0157 Z20 - 0147 17 16.5-19 / 90-31
Thyssen AD L 30 Z 105 17 16.5-19 / 90-34
Thyssen MD LM 100 ZM 100 17 16.5-19 / 90-34
Thyssen MD LM 20 ZM 2 17 16.5-19 / 90-31
Trocal серия 900 910100 920300 17 16.5-19 / 90-34
Trocal серия 900 910100 920700 17 16.5-19 / 90-34
Trocal серия 900 910100 920730 17 16.5-19 / 90-34
Trocal 910700 920700 17 16.5-19 / 90-31
Tryba I66 z76 17.5 16.5-19 / 90-31
Veka Softline 101.085 103.104 16 14-16.5 / 90-34
Veka Softline 101.085 103.122 16 14-16.5 / 90-34
Veka Softline AD 101.085 103.111 16 14-16.5 / 90-34
Veka Softline AD 101.085 103.125 16 14-16.5 / 90-34
Veka Softline AD 101.086 103.111 16 14-16.5 / 90-34
Veka Softline AD 101.086 103.125 16 14-16.5 / 90-34
Veka Softline AD 101.111 103.111 16 14-16.5 / 90-34
Veka Softline AD 101.111 103.125 16 14-16.5 / 90-34
Veka Softline MD 101.122 103.121 16 14-16.5 / 90-34
Veka Topline 101.201 103.202 19 19-21.5 / 90-31
Veka Topline 101.205 103.202 19 19-21.5 / 90-31
Veka Topline 101.205 103.203 19 19-21.5 / 90-31
Winsol A111 A151 17.5 16.5-19 / 90-34

Система профиля Рама Створка Высота наплава Размер петли/Исполнение

DoorLine HTB 90
Обзор профиля

Сохраняется право вносить изменения; предложенные размеры петель проверить при шефмонтаже.
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DoorLine HTB 108

Возможности регулировок HTB 108 4.6.2

HTB 108 – предустановка 45 мм 4.6.3

HTB 108 – предустановка 48 мм 4.6.4

HTB 108 – предустановка 48 мм. Штифты 5x25 мм 4.6.4

HTB 108 – предустановка 39 мм. Штифты 5x24 мм, смещены 4.6.5

HTB 108 – предустановка 49 мм. Шурупы 6.3x50 мм 4.6.5

Отдельные и дополнительные элементы. Шаблоны 4.6.6

Вид отверстий при предустановке HTB 108-45 4.6.7

Вид отверстий при предустановке HTB 108-48 4.6.8

Вид отверстий при предустановке HTB 108-39(48) со смещенным положением 
штифтов 4.6.9

Обзор профилей для HTB 108 4.6.10

Профильный шаблон HTB 108 4.6.15
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DoorLine HTB 108
Возможности регулировок

Удалить верхнюю 
декоративную 
накладку из ПВХ с 
помощью малень-
кой шлицевой 
отвёртки. 
Эксцентрично рас-
положенная втул-
ка петли  регули-
руется с помощью 
5 мм шестигран-
ника или шлице-
вой отвёртки. 
Для обратного 
монтажа декора-
тивной накладки 
пазы петли и 
втулки должны 
находиться друг 
напротив друга. 
Установить на 
место декоратив-
ную накладку из 
ПВХ.

Регулировка 
по прижиму
±0,75 мм

Удалить боковую 
декоративную накладку из 
ПВХ  с помощью маленькой 
шлицевой отвёртки. 

Бесступенчатая  
регулировка по горизонтали 
осуществляется с помощью 
шестигранника 5 мм 
без ослабления петли. 
Установить на место 
декоративную накладку из 
ПВХ.

Бесступенчатая регулировка 
по горизонтали +10/–5 мм

Бесступенчатая регулировка 
осуществляется с помощью 
шестигранника 5 мм. Сделать 
регулировку нижней петли. Для 
верхних петель требуется только 
дополнительная регулировка.

Бесступенчатая регулировка 
по вертикали +5/–1 мм

осуществляется 
поворотом 
штифтмодуля 
в рамной части 
петли.

Дополнительная
регулировка
по прижиму
±0,5 мм

3

1
2

4
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DoorLine HTB 108
Предустановки

Предустановка 45 мм

Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/108-45   без покрытия 224758 1
HTB    14-16,5/108-45   без покрытия 224759 24
HTB    14-16,5/108-45   RAL 8014 224760 1
HTB    14-16,5/108-45   RAL 8014 224761 24
HTB    14-16,5/108-45   RAL 8077 224762 1
HTB    14-16,5/108-45   RAL 8077 224763 24
HTB    14-16,5/108-45   RAL 9016 224764 1
HTB    14-16,5/108-45   RAL 9016 224765 24
HTB    14-16,5/108-45   RAL 9022 333161 24

HTB    16,5-19/108-45   без покрытия 224766 1
HTB    16,5-19/108-45   без покрытия 224767 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 8014 224768 1
HTB    16,5-19/108-45   RAL 8014 224769 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 8077 224770 1
HTB    16,5-19/108-45   RAL 8077 224771 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 9016 224773 1
HTB    16,5-19/108-45   RAL 9016 224774 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 9022 333162 24
 
HTB    19-21,5/108-45   без покрытия 2247761) 1
HTB    19-21,5/108-45   без покрытия 2247771) 24
HTB    19-21,5/108-45   RAL 8014 2247781) 1
HTB    19-21,5/108-45   RAL 8014 2247791) 24
HTB    19-21,5/108-45   RAL 8077 2247801) 1
HTB    19-21,5/108-45   RAL 8077 2247811) 24
HTB    19-21,5/108-45   RAL 9016 2247821) 1
HTB    19-21,5/108-45   RAL 9016 2247831) 24
HTB    19-21,5/108-45   RAL 9022 3331631) 24

Стандартные покрытия
Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/108-45   RAL 1015 317834* 24
HTB    14-16,5/108-45   RAL 1036 389445* 24
HTB    14-16,5/108-45   RAL 6005 243341* 24
HTB    14-16,5/108-45   RAL 7038 243340* 24
HTB    14-16,5/108-45   RAL 8003 294926* 24
HTB    14-16,5/108-45   RAL 8019 288174* 24
HTB    14-16,5/108-45   RAL 9001 281035* 24
HTB    14-16,5/108-45   RAL 9006 245299* 24
HTB    14-16,5/108-45   RAL 9007 245300* 24
HTB    14-16,5/108-45   золото 295035** 1

HTB    16,5-19/108-45   RAL 1013 280075* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 1036 389446* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 3003 280365* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 5017 263051* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 6005 243268* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 6007 253038* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 6009 280454* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 6012 245132* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 7035 262046* 1
HTB    16,5-19/108-45   RAL 7038 243269* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 7048 289330* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 8001 243337* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 8003 294927* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 8007 281264* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 8017 243329* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 8019 224772* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 9001 243617* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 9005 242513* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 9006 224775* 24
HTB    16,5-19/108-45   RAL 9023 310624* 24
HTB    16,5-19/108-45   золото 294825* 1

HTB    19-21,5/108-45   RAL 1036 320024*1) 24
HTB    19-21,5/108-45   RAL 6005 310483*1) 24
HTB    19-21,5/108-45   RAL 6009 243364*1) 1
HTB    19-21,5/108-45   RAL 7035 262047*1) 1
HTB    19-21,5/108-45   RAL 8017 334334*1) 24
HTB    19-21,5/108-45   RAL 9001 334790*1) 24
HTB    19-21,5/108-45   RAL 9006 258586*1) 24
HTB    19-21,5/108-45   золото 332012**1) 1

Стандартные покрытия

    1) в упаковке шурупы 6,3 x 50 мм
** минимальный заказ 24 шт, срок поставки 5–6 недель
** минимальный заказ 24 шт, срок поставки 6–8 недель
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DoorLine HTB 108
Предустановки

Предустановка 48 мм Предустановка 48 мм
Штифты 5x24 мм

Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/108-48   RAL 8077 224784 1
HTB    14-16,5/108-48   RAL 8077 224785 24
HTB    14-16,5/108-48   RAL 9016 224786 1
HTB    14-16,5/108-48   RAL 9016 224787 24
HTB    14-16,5/108-48   RAL 9022 333204 24
 
HTB    16,5-19/108-48   RAL 8077 224788 1
HTB    16,5-19/108-48   RAL 8077 224789 24
HTB    16,5-19/108-48   RAL 9016 224790 1
HTB    16,5-19/108-48   RAL 9016 224791 24
HTB    16,5-19/108-48   RAL 9022 259367 24
 
HTB    19-21,5/108-48   BLANK 3184161) 24
HTB    19-21,5/108-48   RAL 8077 2247921) 1
HTB    19-21,5/108-48   RAL 8077 2247931) 24
HTB    19-21,5/108-48   RAL 9016 2247941) 1
HTB    19-21,5/108-48   RAL 9016 2247951) 24
HTB    19-21,5/108-48   RAL 9022 3332051) 24

Стандартные покрытия

Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/108-48   RAL 7001 262105* 24
HTB    14-16,5/108-48   RAL 7038 244551* 24
HTB    14-16,5/108-48   RAL 8019 306577* 24
HTB    14-16,5/108-48   RAL 9001 306578* 24
HTB    14-16,5/108-48   RAL 9006 262794* 24

HTB    16,5-19/108-48   RAL 6009 312882* 24
HTB    16,5-19/108-48   RAL 7016 289331* 24
HTB    16,5-19/108-48   RAL 8014 289789* 24
HTB    16,5-19/108-48   RAL 8019 281077* 24
HTB    16,5-19/108-48   RAL 9001 309885* 24
HTB    16,5-19/108-48   RAL 9005 284131* 24
HTB    16,5-19/108-48   RAL 9007 289792* 24

HTB    19-21,5/108-48   RAL 1036 389448 24
HTB    19-21,5/108-48   RAL 8019 339050*1) 24

Специальные покрытия

Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/108-48   RAL 8077 244268** 24
HTB    14-16,5/108-48   RAL 9016 242855** 24
 
HTB    16,5-19/108-48   RAL 8077 242856** 24
HTB    16,5-19/108-48   RAL 9016 242462** 24
 
HTB    19-21,5/108-48   RAL 8014 318516** 24
HTB    19-21,5/108-48   RAL 9016 318515** 24

Стандартные покрытия

    1) в упаковке шурупы 6,3 x 50 мм
** минимальный заказ 24 шт., срок поставки 5–6 недель
** срок поставки 4 недели или по запросу

Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB    16,5-19/108-48   RAL 9006 312772* 24
 
HTB    19-21,5/108-48   RAL 9001 388290*1) 24
HTB    19-21,5/108-48   RAL 9007 318514*1) 24

Специальные покрытия
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DoorLine HTB 108
Предустановки

Предустановка 39 мм
Штифты 5x24 мм смещенн.

Предустановка 49 мм
Шурупы 6,3x50 мм

Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/108-39   RAL 9016 242468* 24
HTB    14-16,5/108-39   RAL 8077 259005* 24
HTB    14-16,5/108-39   RAL 9022 333206* 24

HTB    16,5-19/108-39   RAL 8077 245319* 24
HTB    16,5-19/108-39   RAL 9016 245322* 1
HTB    16,5-19/108-39   RAL 9016 245324* 24
HTB    16,5-19/108-39   RAL 9022 333207* 24

HTB    19-21,5/108-39   BLANK 328906*1) 24
HTB    19-21,5/108-39   RAL 8077 326060*1) 24
HTB    19-21,5/108-39   RAL 9016 306573*1) 24

* срок поставки 4 недели или по запросу

Стандартные покрытия

Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/108-39   RAL 8003 341813* 24

HTB    16,5-19/108-39   RAL 1001 262544* 24
HTB    16,5-19/108-39   RAL 8001 262545* 24
HTB    16,5-19/108-39   RAL 9007 263102* 24
HTB    16,5-19/108-39   RAL 9023 313766* 24

HTB    19-21,5/108-39   RAL 8008 328904*1) 24
HTB    19-21,5/108-39   RAL 8019 306574*1) 24
HTB    19-21,5/108-39   RAL 9001 306575*1) 24
HTB    19-21,5/108-39   RAL 9006 306576*1) 24
HTB    19-21,5/108-39   GOLD 291975**1) 1

    1) в упаковке шурупы 6,3 x 50 мм
** минимальный заказ 24 шт., срок поставки 5–6 недель
** минимальный заказ 24 шт., срок поставки 6–8 недель

Специальные покрытия

Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/108-49   RAL 8077 243347* 24
HTB    14-16,5/108-49   RAL 9016 243343* 24

*  специальные петли для профиля Roplasto 4K;
срок поставки 4 недели или по запросу

Стандартные покрытия

Обозначение Покрытие Maт.№ Ед.уп.
HTB    14-16,5/108-49   RAL 3011 242691* 24
HTB    14-16,5/108-49   RAL 5005 242692* 24
HTB    14-16,5/108-49   RAL 5011 242693* 24
HTB    14-16,5/108-49   RAL 6009 242695* 24
HTB    14-16,5/108-49   RAL 7001 242694* 24
HTB    14-16,5/108-49   RAL 9001 296591* 24
HTB    14-16,5/108-49   GOLD 254630** 1

**  специальные петли для профиля Roplasto 4K; 
срок поставки 5–6 недель или по запросу

** минимальный заказ 24 шт., срок поставки 6–8 недель

Специальные покрытия
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4.6.6 BK 18-0 / Июль 2006. Возможны изменения.

DoorLine HTB 108
Отдельные и дополнительные элементы. Шаблоны

Обозначение  Maт.№ Ед.уп.
HTB 108 Шаблон  223676 1
(Отдельный шаблон)

HTB 108 Комплект шаблонов  242696 1
(3 отдельных шаблона + соединительная штанга)

HTB 108  Телескопический шаблон 223672 1
(3 отдельных шаблона + телескопический держатель)

HTB Соединительная штанга  223667 1
Соединительная штанга без шаблонов

HTB Teлескопический держатель 243408 1
Teлескопический держатель без шаблонов

HTB 108 Каретка шублона, регулируемая 253039 1
Используется для петель со смещённым расположением штифтов (108-39)

Шаблоны

Монтажный стол

Рациональный монтаж дверных петель DoorLine 
и многозапорных систем DoorSafe C 50 на 
отдельном профиле. Подробная информация по 
запросу.

Обозначение  Maт.№ Ед.уп.
HTB Шуруп 6,3x50  224757 48
HTB Шуруп 6,3x40  294820 48
HTB Шуруп 6,3x26  301462 48
HTB Шуруп 6,3x20  243945 100
HTB Опорный штырь 8x28  224748 50
HTB Предохранительный штифт  224749 10
(против несанкционированного откручивания шурупов)

Предохранительный шуруп для HTB 108 224752 100
HTB Регулировочный ключ  223666 50
HTB Ключ шестигранный SW 5  243980 1

1
1
1
1
2
3

4

Отдельные элементы Дополнительные элементы

Обозначение Maт.№ Ед.уп.
HTB 108 Дек. накл. петли на ств. RAL 1036 389424 24
HTB 108 Дек. накл. петли на ств. RAL 8014 301462 24
HTB 108 Дек. накл. петли на ств. RAL 8077 294902 24
HTB 108 Дек. накл. петли на ств. RAL 9016 294890 24

HTB 108 Штифтмодуль комплект, белый 294907 24
HTB 108 Штифтмодуль комплект, чёрный 294908 24
 
HTB 108 Прокладка 1,5 мм, белая 233568 100
HTB 108 Прокладка 1,5 мм, чёрная 233569 100

HTB 108 Набор декор. накладок, белый 224755 100
HTB 108 Набор декор. накладок, чёрный 224756 100

HTB Опорный штырь 8x28 224748 50

HTB Шуруп 6,3x40 294820 48

HTB Предохранительный шуруп 224752 100

HTB Каретка регулируемая 108-45 311850 24
HTB Каретка регулируемая 108-48 311851 24
HTB Каретка регулируемая 108-48 K 311853 24
HTB Каретка регулируемая 108-39 K 311852 24
K = короткие штифты

1
1
1

2
2

3
3

4
4

5

6

7
7
7
7

1
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DoorLine HTB 108
Вид отверстий при предустановке 108-45

Все отверстия Ø 5 мм
Пожалуйста, следите за актуальными изменениями! Сохраняется право вносить технические изменения.

Край профиля створки

DIN „левый“

Kрай рамной части петли

DIN „правый“

Ø 8 мм, опционально



4.6.8 BK 18-0 / Июль 2006. Возможны изменения.

DoorLine HTB 108
Вид отверстий при предустановке 108-48

Все отверстия Ø 5 мм
Пожалуйста, следите за актуальными изменениями! Сохраняется право вносить технические изменения.

Край профиля створки

DIN „левый“

Kрай рамной части петли

DIN „правый“

Ø 8 мм, опционально
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DoorLine HTB 108
Вид отверстий при предустановке 108-39(48) 
со смещённым расположением штифта

Все отверстия Ø 5 мм
Пожалуйста, следите за актуальными изменениями! Сохраняется право вносить технические изменения.

Край профиля створки

DIN „левый“

Kрай рамной части петли

DIN „правый“

Ø 8 мм, опционально
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DoorLine HTB 108
Обзор профилей

Alphacan PE 601 PG 617 24 19-21.5 / 108-49 
Aluplast Ideal 2000 120002 120033 16.5 16.5-19 / 108-48 
Aluplast Ideal 2000 120002 120035 16.5 16.5-19 / 108-48 
Aluplast Ideal 2000 120003 120035 16.5 16.5-19 / 108-48 
Aluplast Ideal 2000 120003 120033 16.5 16.5-19 / 108-48 
Aluplast Ideal 4000 140002 140033 19 19-21.5 / 108-48 
Aluplast Ideal 4000 140003 140033 19 19-21.5 / 108-48 
Aluplast Ideal 4000 140002 140035 19 19-21.5 / 108-48  
Aluplast Ideal 4000 140003 140033 19 19-21.5 / 108-48 
Aluplast Ideal 4000 140003 140035 19 19-21.5 / 108-48 
Aluplast Ideal 5000 150002 150031 19 19-21.5 / 108-48 
Aluplast Ideal 5000 150003 150031 19 19-21.5 / 108-48 
Aluplast Ideal 5000 150004 150031 19 19-21.5 / 108-48 
Aluplast Warwick 100004 100009 19 19-21.5 / 108-48
Aluplast Warwick 100004 100008 19 19-21.5 / 108-48
Brügmann HT 10 HT 20 18.5 16.5-19 / 108-48
Brügmann AD HP 103 HP 155 16.5 16.5-19 / 108-48
Brügmann AD HP 104 HP 155 16.5 16.5-19 / 108-48
Brügmann AD HP 104 HP 153 16.5 16.5-19 / 108-48
Brügmann Euro 92 HF 963 HF 954 15 14-16.5 / 108-48
Brügmann Euro 92 HF 963 HF 955 15 14-16.5 / 108-48
Brügmann серия 81 HF 431 HF 403 16.5 16.5-19 / 108-45
Brügmann серия 81 HF 451 HF 403 16.5 16.5-19 / 108-45
Brügmann серия 81 HF 452 HF 413 16.5 16.5-19 / 108-45
Deceuninck 2000 2025 18 16.5-19 / 108-48
Deceuninck 2002 2021 18 16.5-19 / 108-48
Deceuninck 2002 2026 18 16.5-19 / 108-48
Deceuninck 2010 2025 18 16.5-19 / 108-48
Deceuninck 2010 2026 18 16.5-19 / 108-48
Deceuninck 3001 3048 19 19-21.5 / 108-45
Deceuninck 3001 3068 20 19-21.5 / 108-45
Exte 6009 6002 18 16.5-19 / 108-48
Finstral D 533 D 530 17 16.5-19 / 108-45
Gealan S8000 8011 8076 16.5 16.5-19 / 108-48
Gealan S8000 8011 8081 16.5 16.5-19 / 108-48
Gealan серия 3000 3008 3042 16.5 16.5-19 / 108-48
Gealan серия 3000 3008 3076 16.5 16.5-19 / 108-48
Gealan серия 3000 3009 3042 16.5 16.5-19 / 108-48
Gealan серия 3000 3009 3076 16.5 16.5-19 / 108-48
Gealan серия 3000 3011 3042 16.5 16.5-19 / 108-48
Gealan серия 3000 3011 3076 16.5 16.5-19 / 108-48
Helmitin H 60182 H 60193 15.5 14-16.5 / 108-45
K B E 106 714 16.5 16.5-19 / 108-45
K B E 107 714 16.5 16.5-19 / 108-45
K B E 107 715 16.5 16.5-19 / 108-45
K B E 306 714 16.5 16.5-19 / 108-45
K B E 306 715 16.5 16.5-19 / 108-48
K B E 370 378 20.5 19-21.5 / 108-45
K B E 370 379 20.5 19-21.5 / 108-45
K B E 371 378 20.5 19-21.5 / 108-45
K B E 371 379 20.5 19-21.5 / 108-45

Система профиля Рама Створка Высота наплава Размер петли / Исполнение

Сохраняется право вносить изменения; предложенные размеры петель проверить при шефмонтаже.
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Kömmerling AV 3012 3023 19 19-21.5 / 108-48
Kömmerling Combidur AV 3000 3051 19 19-21.5 / 108-45
Kömmerling Combidur AV 3012 3022 19 19-21.5 / 108-33.5
Kömmerling Combidur AV 3012 3022 19 19-21.5 / 108-36 
Kömmerling Combidur AV 3012 3051 19 19-21.5 / 108-45
Kömmerling Euro Futur 101 116 19.5 19-21.5 / 108-48
Kömmerling Euro Futur AV 3902 3916 19.5 19-21.5 / 108-39 K
Kömmerling Eurodur 3S 1403 1415 15.5 14-16.5 / 108-48
Kömmerling Eurodur 3S 1403 1418 15.5 14-16.5 / 108-45
Kömmerling Eurodur 3S 1402 1415 15.5 14-16.5 / 108-48
Kömmerling Eurodur 3S 1402 1416 15.5 14-16.5 / 108-48
Kömmerling Eurodur MPS 1606 1614 15.5 14-16.5 / 108-36
Kömmerling Eurodur VS 1402 1416 15.5 14-16.5 / 108-48
Kömmerling Gold 1461 1472 16 14-16.5 / 108-45
Kömmerling Gold 1461 1473 16 14-16.5 / 108-45
LB Profile PAD AL2-3 AZ5-2 16.5 16.5-19 / 108-49
Osmopane 2535 2544 17 16.5-19 / 108-48
OSMOpane comtess S 2534 2544 17 16.5-19 / 108-48
OSMOpane comtess S 2537 2544 17 16.5-19 / 108-48
Permacell Finesse 11499 11502 18 16.5-19 / 108-48
Plusplan 3K-система AD BR 76 FR 105 V 15 14-16.5 / 108-48
Plusplan 3K-система AD BR 76 FR 105 V 15 14-16.5 / 108-45
Plusplan 3K-система AD BR 76 FR 119 V 15 14-16.5 / 108-48
Plusplan 3K-система AD BR 76 FR 85 V 15 14-16.5 / 108-48
Plusplan 3K-система AD BR 76 FR 85 V 15 14-16.5 / 108-45
Plusplan 3K-система AD BR 76 FR 99 V 15 14-16.5 / 108-48
Pural P002 P004 15 14-16.5 / 108-45
Pural P002 P006 15 14-16.5 / 108-45
Pural P002 P022 15 14-16.5 / 108-45
Pural P021 P006 15 14-16.5 / 108-45
Pural P021 P022 15 14-16.5 / 108-45
Rehau S729 543091 541130 17 16.5-19 / 108-48
Rehau S729 543221 541130 17 16.5-19 / 108-48
Rehau S729 543461 541130 17 16.5-19 / 108-48
Rehau S729                 543081 541130 17 16.5-19 / 108-45
Rehau S730 541060 541150 17 16.5-19 / 108-48
Rehau S730 541120 541130 17 16.5-19 / 108-48
Rehau S730 541120 541150 17 16.5-19 / 108-48
Rehau S730 541900 541130 17 16.5-19 / 108-48
Rehau S730 541900 541150 17 16.5-19 / 108-48
Rehau S730 550010 550170 19 19-21.5 / 108-48
Rehau S730 554041 541130 17 16.5-19 / 108-48
Rehau S730 554041 541150 17 16.5-19 / 108-48
Rehau S730 554061 541130 17 16.5-19 / 108-48
Rehau S730 541060 / 68 541130 / Z 17 16.5-19 / 108-48
Rehau S730 541120=BR 76 541130=Z 17 16.5-19 / 108-50
Rehau S799 550010 T 19 16.5-19 / 108-48
Rehau S799 550010 550160 19 19-21.5 / 108-48
Roplasto 610102 618502 16 14-16.5 / 108-49
Roplasto 4K 210200 220600 16 14-16.5 / 108-49
Roplasto 4K Plus 210800 220600 16 14-16.5 / 108-49

Система профиля Рама Створка Высота наплава Размер петли / Исполнение

Сохраняется право вносить изменения; предложенные размеры петель проверить при шефмонтаже.K = штифт 5x24 мм
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DoorLine HTB 108
Обзор профилей

Roplasto 4K Plus 210900 220600 16 14-16.5 / 108-49
Roplasto 4K Plus 210400 220600 16 14-16.5 / 108-49
Salamander 200 020 UR2 201 040 UF4 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 200 020 UR2 301 040 TF13 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 200 025 UR5 201 030 UF3 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 200 030 UR3 201 040 UF4 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 200 030 UR3 201 040 UF4 17.5 16.5-19 / 108-48 K
Salamander 200 030 UR3 301 040 TF13 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 210020 210040 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 210020 211140 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 210020 211240 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 210020 311040 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 210030 211040 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 210030 211140 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 210030 211240 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 210030 311040 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 230026 211040 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 230026 211140 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 230026 211240 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 230036 211040 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 230036 211140 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander 230036 211240 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander Design 3D 110220 211240 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander Design 3D 110 220 DR1 211 230 DF3 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander Design 3D 110225 211140 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander Design 3D 110225 211240 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander Streamline 250220 251040 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander Streamline 250220 351040 17.5 16.5-19 / 108-48
Salamander Streamline 250230 251040 17.5 16.5-19 / 108-48
Schüco 7021 7549 16 14-16.5 / 108-48
Schüco 7694 7479 16 14-16.5 / 108-48
Schüco Corona 8101 8104 16 14-16.5 / 108-48
Schüco Corona 8101 8214 16 14-16.5 / 108-48
Schüco Corona 8205 8214 16.5 16.5-19 / 108-48
Schüco Corona 8597 8577 20 19-21.5 / 108-45
Schüco Corona AS 8132 8113 16 14-16.5 / 108-48
Schüco Corona CT70 8558 8577 20 19-21.5 / 108-45
Schüco Corona CT70 8558 8583 20 19-21.5 / 108-45
Schüco Corona CT70 8564 8583 20 19-21.5 / 108-45
Schüco Corona CT70 8567 8583 20 19-21.5 / 108-45
Schüco Corona CT70 8568 8583 20 19-21.5 / 108-45
Thyssen AD LD24 HD40 17 16.5-19 / 108-39 K
Thyssen AD L 10 - 0156 H 40 - 9090 17 16.5-19 / 108-39 K
Thyssen AD L 10 - 0156 H 40 - 9090 17 16.5-19 / 108-49
Thyssen AD L 20 - 0157 H 40 - 9090 17 16.5-19 / 108-39 K
Thyssen AD L 20 - 0157 Z 20 - 0147 17 16.5-19 / 108-39 K
Thyssen AD L 30 H 30 17 16.5-19 / 108-48 K
Thyssen AD L 30 Z 105 17 16.5-19 / 108-39 K
Thyssen AD L 60 - 0166 H 30 - 9085 17 16.5-19 / 108-48
Thyssen AD L 60 - 0166 H 40 - 9090 17 16.5-19 / 108-48 K
Thyssen MD Lm 20 Zm 2 17 16.5-19 / 108-48

Система профиля Рама Створка Высота наплава Размер петли / Исполнение

Сохраняется право вносить изменения; предложенные размеры петель проверить при шефмонтаже. K = штифт 5x24 мм
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Thyssen Prestige L 676/D Z 276/D 23.5 19-21.5 / 108-48
Trocal 910700 926500 17 16.5-19 / 108-48
Trocal 910700 926600 17 16.5-19 / 108-48
Trocal Eco 110200 120200 17.5 16.5-19 / 108-45
Trocal Innonova 510200 522100 17.5 16.5-19 / 108-48 
Trocal Innonova 510200 522400 17.5 16.5-19 / 108-48 
Trocal серия 900 910100 920700 17 16.5-19 / 108-45
Trocal серия 900 910100 925700 17 16.5-19 / 108-45
Trocal серия 900 910100 925800 17 16.5-19 / 108-45
Trocal серия 900 910100 925900 17 16.5-19 / 108-48
Trocal серия 900 910700 920500 17 16.5-19 / 108-48
Trocal серия 900 910700 920700 17 16.5-19 / 108-45
Trocal серия 900 910700 925700 17 16.5-19 / 108-45
Trocal серия 900 910700 925800 17 16.5-19 / 108-45
Trocal серия 900 910700 925900 17 16.5-19 / 108-48
Tryba L75 ZP120/2 18 16.5-19 / 108-45
Veka Softline AD 101.085 103.125 16 14.16.5 / 108-39 K
Veka Softline AD 101085 105081 16 14-16.5 / 108-45
Veka Softline AD 101085 105081 16 14-16.5 / 108-48
Veka Softline AD 101085 105082 16 14-16.5 / 108-48
Veka Softline AD 101086 103.125 16 14-16.5 / 108-39 K
Veka Softline AD 101086 105081 16 14-16.5 / 108-39 K
Veka Softline AD 101111 103.125 16 14-16.5 / 108-39 K
Veka Softline AD 101111 105.081 16 14-16.5 / 108-39 K
Veka Softline MD 101122 103121 16 14-16.5 / 108-48 K
Veka Softline MD 101122 103121 16 14-16.5 / 108-45
Veka Softline MD 101122 103121 16 14-16.5 / 108-39 K
Veka TOPLINE 101200 103202 19 19-21.5 / 108-36 
Veka TOPLINE 101200 105200 19 19-21.5 / 108-49
Veka TOPLINE 101200 105200 19 19-21.5 / 108-39 K
Veka TOPLINE 101201 105200 19 19-21.5 / 108-49
Veka TOPLINE 101201 105200 19 19-21.5 / 108-39 K
Veka TOPLINE 101201 103202 19 19-21.5 / 108-48
Veka TOPLINE 101205 103202 19 19-21.5 / 108-48
Veka TOPLINE 101205 105210 19 19-21.5 / 108-48
Veka TOPLINE 101205 105200 19 19-21.5 / 108-48
Vekaplast Softline 101085 103122 16 14-16.5 / 108-45
WHS Heritage P40005 P40026 19 19-21.5 / 108-39 K
WHS Heritage P40005 P40027 19 19-21.5 / 108-39 K
Winsol A111 A151 17.5 16.5-19 / 108-45

Система профиля Рама Створка Высота наплава Размер петли / Исполнение

Сохраняется право вносить изменения; предложенные размеры петель проверить при шефмонтаже. K = штифт 5x24 мм
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